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NeW

NeW

AL
Алюминий

BR
Белый

AL
Алюминий

BR
Белый

QUADRO 45
серия

QUADRO 45
серия

QUADRO 45
серия
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Дизайн серии QUADRO 45 разработан знаменитым 
современным архитектором иваро Сиза Виэйра. 

Эксклюзивный шедевр для современных и авангардных 
интерьеров. 

Серия доступна в цветах: Белый и Алюминий.

QUADRO 45
серия
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АДАПтЕР
(АрТ. 45993) 

ПОЛууКОМПЛЕКтОВАННОЕ
уСтРОйСтВО

QUADRO 45 QUADRO 45
серия серия

РАМКА

уКОМПЛЕКтОВАННОЕ
ИЗДЕЛИЕ

QUADRO 45
серия
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Минималистичный дизайн серии QUADRO 45 подчеркивает 
современность и функциональность архитектурного решения 
интерьера. 
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QUADRO 45

уПРАВЛЯЮЩИЕ уСтРОйСтВА (ПОЛууКОМПЛЕКтОВАННЫЕ уСтРОйСтВА)

Арт. Цвет
Упак
(шт.)

Одноклавишный выключатель - 2 модуля
10A - 250В~

45011 s
BR
AL

10
4

Одноклавишный выключатель - 1 модуль
10A - 250В~

45010 s
BR
AL

10
4

Одноклавишный выключатель с лампой подсветки - 2 модуля
10A - 250В~

 � Для управления энергосберегающими лампами рекомендуется использовать конденсатор 
0,15мкФ 275В~, подключенный параллельно нагрузке, для избежания мерцания лампы при 
открытом контакте.

45012 s
BR
AL

10
4

Одноклавишный выключатель с лампой подсветки - 1 модуль
10A - 250В~

 � Для управления энергосберегающими лампами рекомендуется использовать конденсатор 
0,15мкФ 275В~, подключенный параллельно нагрузке, для избежания мерцания лампы при 
открытом контакте.

45015 s
BR
AL

10
4

Одноклавишный выключатель с сигнальной лампой - 2 модуля
10A - 250В~

45013 s
BR
AL

10
4

Одноклавишный выключатель с сигнальной лампой - 1 модуль
10A - 250В~

45016 s
BR
AL

10
4

Двухполюсный выключатель - 2 модуля
10A - 250В~

45021 s
BR
AL

10
4

Двухполюсный выключатель - 1 модуль
10A - 250В~

45020 s
BR
AL

10
4

Двухполюсный выключатель с сигнальной лампой - 2 модуля
10A - 250В~

45023 s
BR
AL

10
4

Двухполюсный выключатель с сигнальной лампой - 1 модуль
10A - 250В~

45026 s
BR
AL

10
4

NeW

NeW

NeW

NeW

NeW

 � s - Полуукомплектованный.
 � BR - Белый; AL - Алюминий.
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QUADRO 45

уПРАВЛЯЮЩИЕ уСтРОйСтВА (ПОЛууКОМПЛЕКтОВАННЫЕ уСтРОйСтВА)

Арт. Цвет
Упак
(шт.)

Цифровой таймер на 1 цепь - 2 модуля
 � Номинальное напряжение: 230В~ - 50Гц.

 � Отключающая способность: 16A.

 � Тип выходного сигнала: ВКЛ, ВЫКЛ, иМПУЛЬС.

 Техническая информация - стр. 103.

45041 s BR AL 1

Цифровой таймер на 2 цепи - 2 модуля
 � Номинальное напряжение: 230В~ - 50Гц.

 � Отключающая способность: 6A + 6A.

 � Тип выходного сигнала: ВКЛ, ВЫКЛ, иМПУЛЬС.

 Техническая информация - стр. 103.

45042 s BR AL 1

Двухклавишный выключатель - 2 модуля
10A - 250В~

45061 s
BR
AL

10
4

Проходной выключатель - 2 модуля
10A - 250В~

45071 s
BR
AL

10
4

Проходной выключатель - 1 модуль
10A - 250В~

45070 s
BR
AL

10
4

Проходной выключатель с лампой подсветки - 2 модуля
10A - 250В~

 � Для управления энергосберегающими лампами рекомендуется использовать конденсатор 
0,15мкФ 275В~, подключенный параллельно нагрузке, для избежания мерцания лампы при 
открытом контакте.

45072 s
BR
AL

10
4

Проходной выключатель с лампой подсветки - 1 модуль
10A - 250В~

 � Для управления энергосберегающими лампами рекомендуется использовать конденсатор 
0,15мкФ 275В~, подключенный параллельно нагрузке, для избежания мерцания лампы при 
открытом контакте.

45074 s
BR
AL

10
4

Проходной выключатель с сигнальной лампой - 2 модуля
10A - 250В~

45073 s
BR
AL

10
4

Проходной выключатель с сигнальной лампой - 1 модуль
10A - 250В~

45076 s
BR
AL

10
4

Перекрестный выключатель - 2 модуля
10A - 250В~

45051 s
BR
AL

10
4

Перекрестный выключатель с лампой подсветки - 2 модуля
10A - 250В~

 � Для управления энергосберегающими лампами рекомендуется использовать конденсатор 
0,15мкФ 275В~, подключенный параллельно нагрузке для избежания мерцания лампы при 
открытом контакте.

45052 s
BR
AL

10
4

NeW

NeW

NeW

NeW

NeW

NeW

 � s - Полуукомплектованный. 
 � BR - Белый; AL - Алюминий.
 �  - Продукция, отмеченная этим символом, способствует энергосбережению и повышает энергоэффективность зданий.
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 � s - Полуукомплектованный.
 � BR - Белый; AL - Алюминий.

уПРАВЛЯЮЩИЕ уСтРОйСтВА (ПОЛууКОМПЛЕКтОВАННЫЕ уСтРОйСтВА)

Арт. Цвет
Упак
(шт.)

Кнопка - 2 модуля
10A - 250В~

45151 s
BR
AL

10
4

Кнопка - 1 модуль
10A - 250В~

45161 s
BR
AL

10
4

Кнопка (НО+НЗ) - 2 модуля
10A - 250В~

45150 s
BR
AL

10
4

Кнопка (НО+НЗ) - 1 модуль
10A - 250В~

45166 s
BR
AL

10
4

Кнопка с лампой подсветки - 250В~ - 2 модуля
10A - 250В~

45152 s
BR
AL

10
4

Кнопка с лампой подсветки - 250В~ - 1 модуль
10A - 250В~

45160 s
BR
AL

10
4

Кнопка с лампой подсветки - 12В - 2 модуля
6A - 12В

45162 s
BR
AL

10
4

Кнопка с лампой подсветки - 12В - 1 модуль
6A - 12В

45163 s
BR
AL

10
4

Двойная кнопка - 2 модуля
10A - 250В~

45156 s
BR
AL

10
4

Кнопка / Проходной выключатель - 2 модуля
10A - 250В~

45159 s
BR
AL

10
4

4-кнопочный модуль для управления системами "Умный дом" - 2 модуля
12В  - 50мA / 32В  - 18мA

 Техническая информация - стр. 104.

45164 s BR AL 1

NeW

NeW

NeW

NeW

NeW

QUADRO 45
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уСтРОйСтВА уПРАВЛЕНИЯ тЕМПЕРАтуРОй (ПОЛууКОМПЛЕКтОВАННЫЕ уСтРОйСтВА)

Арт. Цвет
Упак
(шт.)

Программируемый хронотермостат - 2 модуля
 � Номинальное напряжение: 230В~ - 50Гц.

 � Отключающая способность: 16A.

 � Контакт (НО+НЗ).

 � Диапазон считывания комнатной температуры: от -9°C до 35°C.

 � Подходит для управления теплым полом.

 � Возможно подключение температурного датчика пола (Арт. 81950). 

 Техническая информация - стр. 105.

45232 s BR AL 1

Термостат с иК управлением - 2 модуля
 � Номинальное напряжение: 230В~ - 50Гц.

 � Отключающая способность: 16A.

 � Контакт (НО+НЗ).

 � Считывание комнатной температуры: от -9°C до 35°C.

 � Подходит для управления теплым полом.

 � Возможно управление с помощью иК-пульта ДУ (Арт. 81902) или мультифункционального 

иК-пульта ДУ (Арт. 81900) - стр. 86.

 � Возможно подключение тмпературного датчика пола (Арт. 81950). 

 Техническая информация - стр. 105.

45233 s BR AL 1

Температурный датчик пола для программируемого хронотермостата  и 
термостата с иК управлением

 � Длина: 4м.

 � Диапазон: от -10°C до 50°C

 � IP67

81950 — 1

ДАтчИКИ ДВИЖЕНИЯ (ПОЛууКОМПЛЕКтОВАННЫЕ уСтРОйСтВА)

Арт. Цвет
Упак
(шт.)

Датчик движения - 1000Вт - 2 модуля
 � Настенный монтаж.

 � Номинальное напряжение: 230В~ - 50Гц.

 � регулировка чувствительности.

 � Диапазон детекции: 8 метров.

 � Угол детекции: 160°.

 � Контакт (НО+НЗ).

 � Выходные зажимы реле совместимы с любым типом нагрузки.

 Техническая информация - стр. 106.

45401 s BR AL 1

Датчик движения - 400Вт - 2 модуля
 � Настенный монтаж.

 � Номинальное напряжение: 230В~ - 50Гц.

 � регулировка чувствительности.

 � Диапазон детекции: 8 метров.

 � Угол детекции: 160°.

 � Контакт (НО+НЗ).

 � Выходные зажимы реле совместимы с любым типом нагрузки.

 Техническая информация - стр. 106.

45402 s BR AL 1

 � s - Полуукомплектованный.
 � BR - Белый; AL - Алюминий.
 �  - Продукция, отмеченная этим символом, способствует энергосбережению и повышает энергоэффективность зданий.

QUADRO 45
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уСтРОйСтВА уПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ (ПОЛууКОМПЛЕКтОВАННЫЕ уСтРОйСтВА)

Арт. Цвет
Упак
(шт.)

Выключатель для жалюзи - 2 модуля
10A - 250В~

 � Функция выключателя.

 � Электрическая и механическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд.

 � Автоматическое переключение одной клавиши при нажатой другой.

45293 s
BR
AL

10
4

Выключатель для жалюзи с механической блокировкой - 2 модуля
10A - 250В~

 � Функция выключателя.

 � Электрическая и механическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд.

 � Необходимо нажать “STOP” перед сменой направления движения.

45295 s
BR
AL

10
4

Главный модуль управления жалюзи - 2 модуля
 � Номинальное напряжение: 230В~ - 50Гц.

 � Отключающая способность: 6A.

 � Возможно управление иК-пультом ДУ для жалюзи (Арт. 81901)  

или мультифункциональным иК-пультом (Арт. 81900) - стр. 95.

 � 2 программируемые функции (вверх/вниз).

 � Функция “ждущий режим”.

 Техническая информация - стр. 107.

45311 s BR AL 1

Местный модуль управления жалюзи - 2 модуля
 � Номинальное напряжение: 230В~ - 50Гц.

 � Отключающая способность: 6A.

 �  Возможно управление иК-пультом ДУ для жалюзи (Арт. 81901)  

или мультифункциональным иК-пультом (Арт. 81900) - стр. 95.

 Техническая информация - стр. 107.

45312 s BR AL 1

Кнопочный выключатель для жалюзи – 2 модуля
10A - 250В~

 � Функция кнопки.

 � Электрическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд.

45281 s
BR
AL

10
4

Кнопочный выключатель для нескольких
точек управления жалюзи - 2 модуля

10A - 250В~
 � Функция кнопки.

 � Электрическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд.. 

 � Позволяет управлять жалюзи из нескольких точек.

 � Может использоваться с реле для управления жалюзи (Арт. 81511) - стр. 85.

45283 s
BR
AL

10
4

NeW

NeW

 � s - Полуукомплектованный.
 � BR - Белый; AL - Алюминий.
 �  - Продукция, отмеченная этим символом, способствует энергосбережению и повышает энергоэффективность зданий.

QUADRO 45
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АКСЕССуАРЫ ДЛЯ ИНфОРМАцИОННЫХ РОЗЕтОК (ПОЛууКОМПЛЕКтОВАННЫЕ уСтРОйСтВА)

Арт. Цвет Упак
(шт.)

Лицевая панель для 2 RJ45 коннекторов - 2 модуля
(без коннекторов)

 � используется с коннекторами RJ типа Keystone - стр. 82.

45971 s
BR
AL

10
4

Лицевая панель для 1 RJ45 Коннектора - 2 модуля
(без коннекторов)

 � используется с коннекторами RJ типа Keystone - стр. 82.

45976 s
BR
AL

10
4

Лицевая панель для 1 RJ45 коннектора - 1 модуль
(без коннекторов)

 � используется с  коннекторами RJ типа Keystone - стр. 82.

45977 s
BR
AL

20
4

Заглушка - 1 модуль
 � Может использоваться с коаксиальным конектором типа F

45970 s

BR MF AT PT

GE PE AL IS
PR GR PL CH 

5

2

ИНфОРМАцИОННЫЕ РОЗЕтКИ (ПОЛууКОМПЛЕКтОВАННЫЕ уСтРОйСтВА)

Арт. Цвет Упак
(шт.)

1 модуль с 1 RJ45 Кат. 6 UtP коннектором

 Техническая информация - стр. 123.
45978 s

BR
AL

5
4

1 модуль с 1 RJ45 Кат. 5e UtP коннектором

 Техническая информация - стр. 123.
45975 s

BR
AL

5
4

1 модуль с 1 RJ11 Кат. 3 коннектором 45972 s
BR
AL

5
4

1 модуль с 1 RJ45 Кат. 6 stP коннектором

 Техническая информация - стр. 123.
45988 s

BR
AL

5
4

1 модуль с 1 RJ45 Кат. 5e stP коннектором

 Техническая информация - стр. 123.
45985 s

BR
AL

5
4

1 модуль с 1 коаксиальным коннектором типа F 45979 s
BR
AL

5
4

 � s - Полуукомплектованный.
 � BR - Белый; mF - Бежевый; At - Антрацит; Pt - Черный; Ge - Лед; Pe - Жемчуг; AL - Алюминий; Is - Серый; PR - Серебро; GR - Графит; PL - Платина; CH - Шампань.

QUADRO 45



82

КОННЕКтОРЫ

Арт. Цвет Упак
(шт.)

RJ45 Кат. 6 UtP коннектор (250 MГц)

 Техническая информация - стр. 123.
21978   — 10

RJ45 Кат. 6 stP коннектор (250 MГц)

 Техническая информация - стр. 123.
21988 — 10

RJ45 Кат. 5e UtP коннектор (100 MГц)

 Техническая информация - стр. 123.
21975 — 20

RJ45 Кат. 5e stP коннектор (100 MГц)

 Техническая информация - стр. 123.
21985 — 10

RJ11 Кат. 3 коннектор 21972 — 10

РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ОПтОВОЛОКОННЫХ КОННЕКтОРОВ (ПОЛууКОМПЛЕКтОВАННЫЕ уСтРОйСтВА)

Арт. Цвет
Упак
(шт.)

Плата с разъемом для оптоволоконного коннектора типа 2хsC - 2 модуля

 Техническая информация - стр. 122.
45448 s

BR
AL

10
4

Плата с разъемом для оптоволоконного коннектора типа sC - 2 модуля

 Техническая информация - стр. 122.
45447 s

BR
AL

10
4

Плата с разъемом для оптоволоконного  коннектора типа 2хLC - 2 модуля

 Техническая информация - стр. 122.
45449 s

BR
AL

10
4

Защитная крышка для разъема для
оптоволоконного  коннектора типа sC APC

82970 — 10

Защитная крышка для разъема для
оптоволоконного  коннектора типа 2хsC APC

82971 — 10

NeW

NeW

 � s - Полуукомплектованный.
 � BR - Белый; AL - Алюминий.

QUADRO 45
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 � s - Полуукомплектованный.
 � BR - Белый; AL - Алюминий.

РАДИО, тЕЛЕВИЗИОННЫЕ И СПутНИКОВЫЕ РОЗЕтКИ (ПОЛууКОМПЛЕКтОВАННЫЕ уСтРОйСтВА)

Арт. Цвет
Упак
(шт.)

ПОДКЛЮчЕНИЕ ЗВЕЗДОй

ТВ-радио-Спутник розетка для
подключения звездой - 2 модуля

 � 4 - 862 MГц: < 1дБ.

 � 950 - 2400 MГц: < 3дБ.

 � Макс. сила тока - 500 mA (DC).

 Техническая информация - стр. 114.

45543 s
BR
AL

10
4

ТВ-радио розетка для подключения звездой - 2 модуля
 � 4 - 82 MГц: < 1дБ.

 � 84 - 108 MГц: < 2дБ.

 � 112 - 1000 MГц: < 1дБ.

 Техническая информация - стр. 114.

45533 s
BR
AL

10
4

ПОСЛЕДОВАтЕЛЬНОЕ
ПОДКЛЮчЕНИЕ

ТВ-радио-Спутник розетка оконечная - 2 модуля
 � 4 - 2400 MГц: < 5дБ.

 � Макс. сила тока - 500 mA (DC).

 Техническая информация - стр. 114.

45555 s
BR
AL

10
4

ТВ-радио-Спутник розетка проходная - 2 модуля
 � 4 - 2400 MГц: < 9дБ.

 � Макс. сила тока - 500 mA (DC).

 � Вносимые потери: 2дБ.

 Техническая информация - стр. 114.

45565 s
BR
AL

10
4

ТВ-радио розетка оконечная - 2 модуля
 � 4 - 82 MГц: < 5дБ.

 � 84 - 108 MГц: < 6дБ.

 � 112 - 1000 MГц: < 5дБ.

 Техническая информация - стр. 114.

45554 s
BR
AL

10
4

ТВ-радио розетка проходная - 2 модуля
 � 4 - 1000 MГц: < 9дБ.

 � Вносимые потери: 2дБ.

 Техническая информация - стр. 114.

45564 s
BR
AL

10
4

QUADRO 45



84
 � s - Полуукомплектованный.
 � BR - Белый; AL - Алюминий; LR - Оранжевый; VD - Зеленый; Vm - Красный.

СИЛОВЫЕ РОЗЕтКИ (ПОЛууКОМПЛЕКтОВАННЫЕ уСтРОйСтВА)

Арт. Цвет Упак
(шт.)

розетка 2к+3 с защитными шторками - 2 модуля
16A - 250В~

45132 s BR AL LR VD VM 10

розетка 2к+3 - 2 модуля
16A - 250В~

45131 s BR AL LR VD VM 10

розетка 2к+3 с ключом - 2 модуля
16A - 250В~ 45136 s VM 10

розетка 2к+3 с ключом и сигнальной лампой - 2 модуля
16A - 250В~ 45137 s VM 10

QUADRO 45

АКСЕССуАРЫ

Арт. Цвет Упак
(шт.)

Суппорт для скрытого монтажа
 � используется совместно с каналами с L75 крышкой. 

10984 A BR 10

Полусуппорт для скрытого монтажа
 � используется совместно с каналами с L75 крышкой. 

10985 A BR 10

Набор для монтажа серий LOGUS 90 и QUADRO 45
 � используется только с рамкой серии QUADRO 45.

10976 A BR MF 10
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 � t - Клавиша, накладка или рамка.
 � BR - Белый; AL - Алюминий.

 См. размеры рамок - стр.  216.

QUADRO 45

АКСЕССуАРЫ

Арт. Цвет Упак
(шт.)

Адаптер Q45 для устройств скрытого монтажа 45993 — 10

Заглушка - 2 модуля 45677 s

BR
MF AT PT

GE PE AL IS
PR GR PL CH

20
5
5
5

Заглушка - 1 модуль 45973 s

BR
MF AT PT

GE PE AL IS
PR GR PL CH

20
5
5
5

Ключ для розеток Q45 45991 — 25       

Адаптер 90° на 2 модуля
 � используется для установки модулей Q45 в сервисные блоки и колонны

 � Возможность монтажа модулей Q45 c поворотом на 90°.

45992 — 10

Автоматическое реле для управления жалюзи
 � Номинальное напряжение: 230В~ – 50Гц.

 � Отключающая способность: 6A.

 � С задержкой.

 � Подключается к двухклавишной кнопке и к кнопочному выключателю для жалюзи.

 Техническая информация - стр. 109.

81512 — 1

NeW

NeW

NeW

NeW
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 � s - Полуукомплектованный.
 � BR - Белый; Vm - Красный.

QUADRO 45

АКСЕССуАРЫ

реле для управления жалюзи
 � Номинальное напряжение: 230В~ – 50Гц.

 � Отключающая способность: 6A.

 � Без задержки.

 � Локально подключается к двухклавишной кнопке (Арт. 21283 / 45283 S).

 � Для централизованного управления подключается удаленно к кнопочному выключателю для 

жалюзи (Арт. 21283 / 45283 S).

 Техническая информация - стр. 109.

81511 — 1

Мультифункциональный иК-пульт ДУ
 � Управление термостатом с иК ДУ.

 � Управление модулями управления жалюзи с иК ДУ.

 � Управление акустической системой.

 � работает от CR 2032 батареек (в комплект не входят).

81900 — 1

иК-пульт ДУ для модулей управления жалюзи
 � 4 группы кнопок с 2 программируемыми функциями.

 � работает от 2 батареек AAA (в комплект не входят).

81901 — 1

иК-пульт ДУ для комнатного термостата
 � 2 группы кнопок для управления жалюзи.

 � работает от 2 батареек AAA (в комплект не входят).

81902 — 1

NeW
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 � A - Аксессуар. BR - Белый; mF - Бежевый.

          См. размеры рамок - стр.  120

QUADRO 45

          NeW

Одиночная рамка sV

Двойная рамка sV

 

тройная рамка sV

4-местная рамка sV

Арт. Цвет Упак (шт.) Арт. Цвет Упак (шт.) Арт. Цвет Упак (шт.) Арт. Цвет Упак (шт.)

45911 t
BR

AL

10

5
45921 t

BR

AL

5

2
45931 t

BR

AL

5

2
45941 t BR AL 2

РАМКИ

Примечание: Одиночная, двойная, тройная и 4-местная рамки укомплектованы адаптерами Q45 (Арт. 45993) - стр. 85

Примечание: Одиночная, двойная, тройная и 4-местная рамки укомплектованы адаптерами  Q45  (Арт. 45993) - стр. 85.

NeW

Одиночная рамка

Двойная рамка

 

тройная рамка

4-местная рамка
 

Арт. Цвет Упак (шт.) Арт. Цвет Упак (шт.) Арт. Цвет Упак (шт.) Арт. Цвет Упак (шт.)

45910 t
BR

AL

20

5
45920 t

BR

AL

10

2
45930 t

BR

AL

5

2
45940 t BR AL 2

QUADRO 45
серия

QUADRO 45
серия




